kv/%\\ S/
B ———— { -
Aag / 7 ’
44 y, 7 / Y /
’ / iy
/ 55 4
.//:;a ./,) \ s ;
4%, h - %
// 7 4
. g ‘ . Z < 7 %
‘ ‘ ‘ < S 2 = %
2 ‘ ‘ \ . 4 : ‘: X ; — = / ; X/ ’/’{,' /
S e C N ') 25 po N /4
@ i ) . : = /”’""/3" v h\‘ //' 7l / /
/%
2 o =
KK f %Ezé
Wi—=—"—"
_ = —
———
——
g 4 Ne < =
A OOO % \“\/
,0% o NG

N

Nl

\ N 2 ] % —
\ SN\ Nt
; ; S ===
= SS——r——="- ==
w\ — \ KK “fr =53
= - % -
\
\
\
—
—
S
/\

— A‘tk \ C %
S e TANAY, A?.'.{QV‘\\V ~z A‘\ A:‘ '.4?"' %
v/

A X R KR AEA KKK K R A A K KD
e T St
SRR KKK XK AKAXK XREEKLELXE?

NS
NN

NN

NN
W

Ny

457.7

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
Zona di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile.
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Zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile.
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Vincoli di polizia idraulica
Fascia di rispetto per corpi idrici appartenenti al reticolo idrico principale di competenza regionale.
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8888 Fascia di rispetto per corpi idrici appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale.
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Sismicita del territorio

Scenari per i quali e prevista 'applicazione diretta del terzo livello di approfondimento per la quantificazione dei fenomeni di instabilita,
dei cedimenti e di amplificazione topografica (D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 - All. 5, § 2.3.1., 2.3.2. € 2.3.3.).

é é é Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi, Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

e Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana.

)

R

W Z2a - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti.

; e Z @j Z3b - Zona di cresta e/o cocuzzolo.

Scenari per i quali per i quali risulta un Fa minore del valore di soglia al cui interno € prevista I'utilizzo dello spettro di norma
caratteristico della categoria di sottosuolo individuata.
(D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 - All. 5, § 2.2.2.).

Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi fluviali granulari e/o coesivi.

Scenari per i quali per i quali risulta un Fa maggiore del valore di soglia al cui interno € prevista I'applicazione diretta del terzo livello di
approfondimento o I'utilizzo dello spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo superiore.
(D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 - All. 5, § 2.2.2. ¢ 2.3.3.).

Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale.
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LEGENDA
CLASSE 4 - FATTIBILITA CON GRAVI LIMITAZIONI
- 4a - Fenomeni di dissesto attivi (frana attiva, area con affioramenti rocciosi potenzialmente soggetta
a crolli diffusi di singoli massi e area a franosita superficiale attiva - Fa). REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BRESCIA
4b 4b - Area di frana quiescente (Fq).
4c 4c - Area caratterizzata da diffusi fenomeni carsici superficiali e profondi. COMUNE DI NAVE
- 4d - Sorgente non captata ad uso idropotabile.
4o 4e" - Area a rischio idrogeologico molto elevato (Zona | del PAI) esterna al centro edificato.
Ae? 4e? - Area a rischio idrogeologico molto elevato (Zona | del PAI) interna al centro edificato con livello di
€ rischio R4.
Af 4f - Area potenzialmente interessata dalla traiettoria di frane di crollo o dal rotolamento massi.
CLASSE 3 - FATTIBILITA CON CONSISTENTI LIMITAZIONI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
/ ‘ 3 3a - Versanti con pendenze generalmente maggiori del 35% (20°) prevalentemente ricoperti da boschi, DOCUMENTO DI PIANO
/ 2! con valenze ecologico-paesistiche, potenzialmente soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico.
\\/[ 39* 3a* - Area a franosita superficiale quiescente.
-] / 3b - Aree debolmente o moderatamente acclivi (pendenza fino al 35%) situate nella fascia pedemontana
( ’ > 3b caratterizzata da terreni con caratteristiche geotecniche mediocri, localmente scadenti. COMPONENTE GEOLOGICAJDROG EOLOGICA E SISMICA
‘ / / 3c 3c - Area sottoposta a procedimento ai sensi del Titolo V del D. Igs. 152/06. DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
/ . D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005
34 3d - Area ad elevata vulnerabilita delle acque sotterranee. D.GR. n. 8/7374 del 28/05/2008
. . . . D.G.R. n. 9/2616 del 30/11/2011
3e 3e - Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp). (in attuazione dell'art. 57 della L.R. 12/2005)
3f 3f - Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn). MODIFICHE A SEGUITO CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZION
3 3f* - Area con minore probabilita di essere interessata da allagamenti e/o flussi di detrito. ADOZIONE
o ) ) o ) ) Deliberazione C.C. ....................
A 39" - Area a rischio idrogeologico molto elevato (Zona | del PAI) interna al centro edificato con livello di del
©d rischio R3.
32 3g? - Area a rischio idrogeologico molto elevato (Zona | del PAI) interna al centro edificato con livello di
g rischio R2 e area potenzialmente allagabile sulla base dei dati storici e della morfologia. APFROVAZ'ONE
Lo . . . Deliberazione C.C. .........ccc........
3h 3h - Area di discarica di inerti. del oo
3; 3i - Area con scadenti caratteristiche geotecniche per la presenza di terreni prevalentemente Scala: Oggetto: Tavola:
limoso-argillosi.
. . . . . 1 .
3] 3l - Vasca di laminazione delle piene del T. Garza. 1:5'000 CARTA DELLA FATTIBILITA
3m 3m - Area di frana stabilizzata (Fs). Data: GEOLOGICA
ata. PER LE AZIONI DI PIANO
3n 3n - Area di frana quiescente con verifica di compatibilita mediante studio specifico. Dicembre 2012 CORRETTA CON CONTRODEDUZIONI

CLASSE 2 - FATTIBILITA CON MODESTE LIMITAZIONI
2 2 - Area pianeggiante con terreni dotati di caratteristiche geotecniche variabili da discrete a mediocri.
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